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Раздел 1. Назначение и область применения 

 

Настоящая методология (методические рекомендации) по проведению финала 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального 

строительства атомной отрасли» (далее Рекомендации) определяет условия выполнения и 

признания профессиональных достижений работников комплекса капитального 

строительства атомной отрасли, а также порядок проведения финала 6-го ежегодного 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального 

строительства атомной отрасли» среди специалистов и рабочих организаций, 

выполняющих проектные, изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы при сооружении объектов использования атомной энергии (далее Конкурс). 

Рекомендации разработаны с учетом требований Федеральных законов, нормативно-

правовых актов, требований Единого тарифно-квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов, служащих, требований Профессиональных 

стандартов и иных Российских и международных стандартов. 
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Раздел 2. Термины и сокращения 

 

Сокращение Расшифровка 

Конкурс  Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в 

комплексе капитального строительства атомной отрасли» 

Номинант  Претендент на победу по той или иной номинации в Конкурсе 

Номинация  Название вида деятельности (профессии), в рамках которой 

проводится конкурсный отбор 

Оргкомитет  Организационный комитет Конкурса 

Площадка отбора Группа объектов капитального строительства, объединенных по 

территориальной принадлежности или находящихся в сфере 

деятельности одной организации-заказчика или генерального 

подрядчика 

Участник конкурса Организации-участники Конкурса 

Ответственный 

организатор 

Конкурса 

 

Организация, осуществляющая: 

-координацию и контроль организации и проведения Конкурса; 

- обеспечение софинансирования Конкурса; 

- контроль методического сопровождения всех этапов Конкурса; 

- обеспечение привлечения организаций – Технических партнеров 

и Участников Конкурса 

Технический 

организатор 

Конкурса 

Организация, осуществляющая: 

- организацию проведения Конкурса; 

- заключение договоров на проведение организационных 

мероприятий и конкурсов; 

- перераспределения финансирования всех затрат по подготовке и 

проведению общего финала Конкурса за счет средств, 

привлекаемых Оргкомитетом; 

- разработка методик и критериев конкурсного отбора; 

- формирование центрального жюри общего финала по всем 

Номинациям; 

- координация выполнения работ Техническими партнерами 

Технический 

партнер Конкурса 

Организация, осуществляющая: 

- разработку методик и критериев конкурсного отбора; 

- предоставление своего материально-технического обеспечения 

проведения общего финала и сопутствующих мероприятий на 

собственных площадках с использованием материально-

технического обеспечения собственной принадлежности; 

- предложения по формированию центрального жюри общего 

финала конкурса по всем Номинациям; 

- предоставление опытных и квалифицированных специалистов в 

состав жюри Номинаций; 

- организация тематических краткосрочных курсов и мастер-

классов для Участников этапов Конкурса (непосредственно в 

период проведения этапов); 

- обеспечение трансфера, расселения и питания Участников и 

организаторов Конкурса при проведении общего финала; 

- оформление мест проведения общего финала Конкурса; 

- обеспечение издания печатных информационных материалов 

Конкурса; 

- фотосъемка, видеосъемка и последующая обработка материалов 

о проведении общего финала Конкурса; 

- организация закупки призов и сувенирной продукции. 
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Раздел 3. Цели и задачи проведения финала конкурса профессионального мастерства. 

 

Целью проведения финала 6-го ежегодного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли» 

является определение лучших работников организаций и предприятий строительного 

комплекса атомной отрасли, чьи знания, умения и навыки высокого уровня отвечают 

международным и Российским требованиям к уровню квалификации. 

Основными задачами финала Конкурса является выявление лучших 

профессиональных достижений работников комплекса капитального строительства 

атомной отрасли, поощрение выдающихся результатов их работы, повышение престижа 

строительных профессий и специальностей, формирование позитивного общественного 

мнения о массовых профессиях рабочих и персонала, выполняющего работы в 

строительном комплексе атомной отрасли. 
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Раздел 4. Порядок проведения финала Конкурса, определения победителей  

 

Конкурс проводится среди работников рабочих профессий и инженерных 

специальностей, являющихся ключевыми для своевременного и качественного выполнения 

проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах использования 

атомной энергии (далее – ОИАЭ). 

В финале Конкурса принимают участие работники организаций, осуществляющие 

работы по сооружению ОИАЭ соответствующей отборочной площадки (в т.ч. подрядные 

организации), прошедшие предварительный этап Конкурса и занявшие призовые места. 

Порядок и условия проведения финала Конкурса формируется на основании 

настоящих Рекомендаций. 

Организатор предварительного этапа Конкурса вправе вносить изменения и 

дополнения в части порядка проведения Конкурса, в практические и теоретические задания 

для конкурсантов. При внесении изменений (расширения оценочных критериев) 

необходимо руководствоваться настоящими Рекомендациями. 

С целью организации и проведения финала Конкурса создается оргкомитет финала 

Конкурса, организатором издается приказ, в котором указываются сроки, перечень 

организаций-участников, перечень профессиональных компетенций, по которым 

проводится Конкурс, утверждается списочный состав участников по каждой компетенции, 

состав конкурсных комиссий и жюри Конкурса. 

Оргкомитет определяет ответственных за подготовку конкурсных рабочих мест, их 

оснащение необходимым оборудованием, материалами, приборами, инструментами. 

Конкурс предусматривает как индивидуальные, так и командные соревнования. 

Продолжительность финала зависит от количества участников, состава заданий и 

должна составлять не менее 8 часов. 

Теоретическая часть предусматривает письменные ответы на вопросы, тестовые 

задания, решение задач, конкретных ситуаций, компьютерное тестирование. Время 

выполнения теоретического задания составляет 1 час. 

Практическая часть предусматривает выполнение определенного вида работ по 

профессии. Время выполнения практического задания составляет 13 часов. 

Перед началом Конкурса проводится первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте (1 час), опробование оборудования, жеребьевка. 

Рабочие места и оборудование распределяются согласно жеребьевке. Конкурсные 

работы маркируются номером участника (бригады) и после выполнения передаются на 

контроль. Соответствие номера участника фамилиям и предприятию не разглашается до 

подведения итогов. 
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Перед началом выполнения практического задания участникам конкурса 

предоставляется время для изучения задания, подготовки рабочего места, оборудования, 

инструмента и т.п., в зависимости от профессии (не более 30 минут). Оборудование для 

выполнения задания должно быть однотипным. Исключение составляют участники в 

номинации «Лучший слесарь КИП и А», которым разрешается пользоваться собственными 

ручными трубогибами, привезенными с собой. После завершения работы участники 

должны убрать рабочие места, сдать инструмент, оснастку. 

В случае остановки или поломки оборудования или инструмента по причинам, не 

зависящим от участника конкурса, конкурсная комиссия решает вопрос о продлении 

времени на выполнение конкурсной работы. 

В ходе выполнения задания все участники конкурса обязаны соблюдать правила 

охраны труда. Каждый участник должен иметь спецодежду и необходимые средства 

защиты. Участник конкурса отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе за грубое 

нарушение правил охраны труда (за незначительное нарушение правил охраны труда 

снимается определенное количество баллов). 

По итогам финала Конкурса оформляется протокол конкурсной комиссии по каждой 

номинации с подписями членов комиссии и председателя комиссии для подготовки 

сводного отчета и подведения итогов финала. 

В протоколе конкурсной комиссии указываются все участники и их соответствующие 

результаты. 
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Раздел 5. Название и описание профессиональных компетенций 

 

№ Наименование 

номинации 

Название и описание профессиональных 

компетенций 

8 Лучший слесарь КИПиА 

– 1 чел. 

(индивидуальная) 

Название: Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (изготовление и монтаж 

импульсных линий и трубных блоков) 

Описание: Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике - это квалифицированный 

рабочий, который осуществляет монтаж, а также 

обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное 

контрольно-измерительное оборудование и системы 

автоматического управления, обеспечивающие 

функционирование промышленных предприятий, 

энергетических станций и других объектов, где 

необходимо обеспечение функционирования сложного 

технологического оборудования при строгом 

соблюдении необходимых физических параметров. 
Слесарь КИПиА по монтажу импульсных линий и 

трубных блоков осуществляет их монтаж и наладку в 

соответствии с проектной документацией и 

требованиями нормативных документов. 

9 Лучшая бригада 

электромонтажников 

(монтаж кабельных 

сетей и силового 

оборудования) – 2 чел. 

(бригадная) 

Название: Электромонтажник (монтаж кабельных 

сетей и силового оборудования) 

Описание: Электромонтажник по силовым и кабельным 

сетям – это квалифицированный рабочий, 

выполняющий монтаж кабельных сетей и установку 

силовых щитов на промышленных, административных 

зданиях, на инженерных сооружениях, строительных 

площадках, грамотно и технически обоснованно, в 

соответствии с действующими сводами правил. Работа 

электромонтажника включает в себя прокладку 

кабельных трасс, укладку в них силовых и контрольных 

кабелей, монтаж концевых и соединительных муфт, 

маркировку кабелей, муфт и кабельных трасс, 

измерение сопротивления изоляции, фазировку, 

установку силовых шкафов и подсоединение к его 

выводам силового кабеля. 
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Раздел 6. Требования к конкурсантам 

 

Номинация № 8 «Лучший слесарь КИПиА» 

 

Наименование  Содержание  

Номинация Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

Категория 

участников 

Минимальные требования (в соответствии с требованиями ЕКТС, 

профстандарта «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике»). 

Допускаемые профессии: «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» не ниже 4-го разряда 

Требования к 

конкурсантам 
Слесарь КИПиА должен иметь: 

- документ об образовании (квалификации), подтверждающий 

квалификационный разряд; 

- удостоверение установленного образца о наличии группы допуска 

по электробезопасности (не ниже 2-й группы) 

Требования к 

трудовым функциям 

Чтение чертежей и выполнение расчетов и эскизов при прокладке 

трасс трубной проводки. Получение со склада в соответствии со 

спецификацией, проверка и ревизия (при необходимости) 

получаемых изделий и материалов. Разметка, резка и гибка труб (а 

также профиля вспомогательного назначения), монтаж трубной 

проводки в соответствии с размеченной трассой. Обработка торцов 

труб, подготовка под сварку. Присоединение приборов и монтаж 

запорной арматуры. Дефектовка смонтированной трубной проводки 

и устранение выявленных дефектов 

Требования к 

знаниям 

Должен знать: 

- сортамент и характеристики используемых труб, профиля 

вспомогательного назначения и других изделий и материалов, 

используемых при монтаже; 

- принципы работы приборов, используемых в автоматизации, 

особенности их применения и монтажа; 

- методики расчета трассы и составления эскизов трубной проводки; 

- теорию процессов резки и гибки труб, технические требования к 

процессу гибки и его результату; 

- основы теории сварки, требования к свариваемым элементам; 

- принципы контроля соединений и элементов смонтированной 

трубной проводки; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты 

Требования к 

умениям 

Должен уметь: 

- читать чертежи и эскизы монтажа трубных проводок; 

- пользоваться измерительным и разметочным слесарным 

инструментом, производить плоскостную и пространственную 

разметку; 

- пользоваться слесарным инструментом, используемым при 

монтаже трубных проводок, владеть приемами резки и гибки труб 

применительно к разным условиям монтажа (в т.ч. - с 

использованием ручных и механизированных трубогибов); 

- готовить смонтированные фрагменты трубной проводки под 

сварку; 

- монтировать приборы и арматуру (в т.ч. с использованием 
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монтажных стендов и стативов); 

- производить дефектовку соединений трубной проводки (в т.ч. – 

сварных соединений), владеть навыками устранения обнаруженных 

дефектов 

  

 

Номинация № 9 «Лучшая бригада электромонтажников»  

(монтаж кабельных сетей и силового оборудования) 

 

Наименование  Содержание  

Номинация Лучшая бригада электромонтажников 

Категория 

участников 

Минимальные требования (в соответствии с требованиями ЕКТС, 

профстандарта «Электромонтажник», стандарта «Электрик» 

«WorldSkills Russia) к комплектованию бригады: 2 человека. 

Допускаемые профессии: «Электромонтажник по кабельным сетям» 

не ниже 4-го разряда (1 человек), «Электромонтажник по силовому 

оборудованию» не ниже 4-го разряда (1 человек) 

Требования к 

конкурсантам 
Электромонтажники должны иметь: 

- документ об образовании (квалификации), подтверждающий 

квалификационный разряд; 

- удостоверение установленного образца о наличии группы допуска 

по электробезопасности (не ниже 3-й группы) 

Требования к 

трудовым функциям 

Резка кабеля напряжением до 10 кВ. 

Заделка проходов для всех видов кабельных проводок и шин 

заземления через стены и перекрытия. 

Соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех 

марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных 

муфт. 

Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных 

лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах 

по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и 

зануляющих устройств. 

Разметка мест крепления электрооборудования и кабельных трасс, 

затяжка и крепление магистрального и местного кабеля в доступных 

местах. 

Припайка (или обжим) наконечников к жилам кабелей и проводов, 

маркировка труб, кабелей и отводов. 

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей 

и проводов, прозвонка проводов. 

Монтаж силовых и контрольных кабелей в траншеях, каналах, 

тоннелях и внутри зданий 

Требования к 

знаниям 

Основные марки кабелей и их конструкцию; виды материалов, 

применяемых при изготовлении и монтаже металлоконструкций и 

кабельной продукции; основные виды инструмента, применяемого 

при монтажных работах; правила разметки мест установки опорных 

конструкций и трасс прокладки кабелей; правила установки 

оборудования и аппаратов; правила прокладки кабельных лотков, 

перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; 

правила и способы прокладки силовых кабелей внутри различными 

способами; способы соединения, оконцевания и присоединения жил 

кабелей всех марок сечением до и более 70 мм
2
; правила монтажа 

концевых заделок и соединительных муфт всех видов на кабелях 
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напряжением до 35 кВ; способы маркировки кабеля и кабельных 

муфт; способы измерения сопротивления изоляции; правила чтения 

рабочих чертежей (планов трасс кабельных сетей, кабельных 

журналов), инструкций по монтажу кабельных муфт, 

технологических карт; требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем 

месте. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты 

Требования к 

умениям 

Монтаж концевых заделок и соединительных муфт всех видов на 

кабелях напряжением до 35 кВ. Соединение, оконцевание и 

присоединение кабелей сечением до и более 70 мм
2
. Разметка мест 

установка опорных конструкций. Прокладка кабельных лотков, 

перфорированных монтажных профилей и стальных коробов. 

Монтаж силовых кабелей внутри зданий (кроме взрывоопасных зон) 

различными способами без применения кабелеукладчиков. 

Маркировка кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. 

Разметка мест и установка электрооборудования, 

распределительных шкафов. Выполнять проверку монтажа без 

напряжения (испытание сопротивления изоляции, испытание 

целостности заземления, визуальный осмотр). Нахождение и 

устранение неисправностей в электрических шкафах и сетях 
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Раздел 7. Оценочные критерии 

 

Номинация №8. «Лучший слесарь КИПиА» 

Критерии оценки теоретической части конкурса 

Оценка теоретических знаний конкурсантов определяется в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) и профстандартом «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике», стандартами 

СРО Атомной отрасли, правилами и межотраслевыми правилами по охране труда. 

 Каждому конкурсанту предлагается ответить на 100 вопросов. 

 Каждый вопрос имеет 4 варианта ответов. 

 Только один вариант ответа правильный. 

 Каждый правильный ответ соответствует 0,2 балла. 

 Контрольное время теста не более 60 мин без перерыва. 

 Пользоваться справочными материалами нельзя. 

Максимальное количество баллов по теоретической части конкурса – 20 баллов. 

Критерии оценки практической части конкурса 

Модуль 1. Изготовление и монтаж стоек с патрубками, имитирующими вход-выход 

импульсной линии 

Наименование 

операции 

Параметры контроля Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

1. Подготовка 

рабочего места 

Культура труда (порядок на рабочем месте, 

уборка после изготовления и монтажа) 

1  

2. Личная 

безопасность 

Соблюдение требований охраны труда: 

- наличие спецодежды, спецобуви и др. 

средств индивидуальной защиты; 

- проверка исправности инструмента и 

приспособлений; 

- уборка мусора только специальными 

щетками 

1  

3. Изготовление трех 

стоек с четырьмя 

патрубками, 

имитирующими вход-

выход импульсных 

линий 

Выполнение требований технического 

задания: 

- соблюдение размеров деталей 

1  

Качество изготовления и обработки деталей 1  

Снятие фасок на патрубках, надежность 

изготовленной конструкции 

1  

4. Монтаж трех стоек 

с четырьмя 

патрубками на 

рабочем поле 

Разметка мест установки стоек на рабочем 

поле, соблюдение расстояний и направлений 

монтажа стоек 

2  

Качество и надежность закрепления стойки 1  

Итого: 8  
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Модуль 2. Изготовление и монтаж стоек для крепления трубных блоков (участков 

импульсных линий) 

Наименование 

операции 

Параметры контроля Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

1. Подготовка 

рабочего места 

Культура труда (порядок на рабочем месте, 

уборка после изготовления и монтажа) 

1  

2. Личная 

безопасность 

Соблюдение требований охраны труда: 

- наличие спецодежды, спецобуви и др. 

средств индивидуальной защиты; 

- проверка исправности инструмента и 

приспособлений; 

- уборка мусора только специальными 

щетками 

1  

3. Изготовление 

стоек для 

крепления 

участков 

импульсных 

линий: 

- стойка для 

крепления 4-х труб 

– 5 шт.; 

- стойка для 

крепления 2-х труб 

– 4 шт. 

Выполнение требований технического 

задания: 

- соблюдение размеров деталей 

1  

Качество изготовления и обработки деталей 1  

Надежность изготовленной конструкции 

(стойки для крепления 4-х труб) 

1  

Надежность изготовленной конструкции 

(стойки для крепления 2-х труб) 

1  

4. Монтаж стоек на 

рабочем поле 

Соблюдение требований охраны труда при 

выполнении работ 

1  

Разметка мест установки стоек на рабочем 

поле 

1  

Соблюдение расстояний монтажа стоек 1  

Качество и надежность монтажа стойки 1  

Итого: 10  

 

Модуль 3. Изготовление и установка под сварку участков импульсных линий (трубных 

блоков) 

 

Наименование 

операции 

Параметры контроля Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

1. Подготовка 

рабочего места 

Культура труда (порядок на рабочем месте, 

уборка после изготовления и монтажа) 

1  

2. Личная 

безопасность 

Соблюдение требований охраны труда: 

- наличие спецодежды, спецобуви и др. 

средств индивидуальной защиты; 

- проверка исправности инструмента и 

приспособлений; 

- уборка мусора только специальными 

щетками 

1  
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3. Изготовление и 

монтаж трубного 

блока А (из двух 

труб) на рабочем 

поле согласно 

техническому 

заданию 

Запас трубы на изготовление импульсной 

линии (не более 10% от длины участка 

импульсной линии) 

2  

Снятие фасок и обработка трубы под сварку 2  

Качество гиба трубы, соответствие 

овальности нормируемым параметрам 

3  

Соблюдение расстояний и зазоров  2  

Соблюдение направлений монтажа  3  

Качество и надежность монтажа, 

эстетический вид 

3  

4. Изготовление и 

монтаж трубного 

блока В (из двух 

труб) на рабочем 

поле согласно 

техническому 

заданию 

Запас трубы на изготовление импульсной 

линии (не более 10% от длины участка 

импульсной линии) 

2  

Снятие фасок и обработка трубы под сварку 2  

Качество гиба трубы, соответствие 

овальности нормируемым параметрам 

3  

Соблюдение расстояний и зазоров  2  

Соблюдение направлений монтажа  3  

Качество и надежность монтажа, 

эстетический вид 

3  

5. Изготовление и 

монтаж трубного 

блока С (из двух 

труб) на рабочем 

поле согласно 

техническому 

заданию 

Запас трубы на изготовление импульсной 

линии (не более 10% от длины участка 

импульсной линии) 

2  

Снятие фасок и обработка трубы под сварку 2  

Качество гиба трубы, соответствие 

овальности нормируемым параметрам 

3  

Соблюдение расстояний и зазоров  2  

Соблюдение направлений монтажа  3  

Качество и надежность монтажа, 

эстетический вид 

3  

6. Изготовление и 

монтаж трубного 

блока D (из двух 

труб) на рабочем 

поле согласно 

техническому 

заданию 

Запас трубы на изготовление импульсной 

линии (не более 10% от длины участка 

импульсной линии) 

2  

Снятие фасок и обработка трубы под сварку 2  

Качество гиба трубы, соответствие 

овальности нормируемым параметрам 

3  

Соблюдение расстояний и зазоров  2  

Соблюдение направлений монтажа  3  

Качество и надежность монтажа, 

эстетический вид 

3  

Итого: 62  

 

Максимальное количество баллов по 3-м модулям – 80 баллов. 
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Номинация № 9. «Лучшая бригада электромонтажников (монтаж кабельных 

сетей и силового оборудования)» 

Критерии оценки теоретической части конкурса 

Оценка теоретических знаний конкурсантов определяется в соответствии с единым 

тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) и профстандартом «Электромонтажник 

кабельщик», стандартами СРО Атомной отрасли, правилами и межотраслевыми правилами 

по охране труда 

 Каждому конкурсанту предлагается ответить на 100 вопросов. 

 Каждый вопрос имеет 4 варианта ответов. 

 Только один вариант ответа правильный. 

 Каждый правильный ответ соответствует 0,2 балла. 

 Контрольное время теста не более 60 мин без перерыва. 

 Пользоваться справочными материалами нельзя. 

Итоговая сумма баллов высчитывается как среднее арифметическое из результатов двух 

членов бригады. 

Максимальное количество баллов по теоретической части конкурса – 20 баллов. 

 

Критерии оценки практической части конкурса 

Модуль 1. Монтаж шкафа силового 

Наименование 

операции 
Параметры контроля 

Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

1. Подготовка 

рабочего места 

Культура труда (порядок на рабочем месте, 

уборка после изготовления и монтажа) 

1  

2. Личная и 

электробезопасно

сть 

Соблюдение требований охраны труда: 

- наличие спецодежды, спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты; 

- проверка исправности электроинструмента и 

приспособлений; 

- уборка мусора только специальными щетками 

3  

3. Установка 

шкафа силового 

Выполнение требований технического задания: 

- разметка мест установки стоек и связей 

жесткости 

1  

Проверка установки по горизонтали и вертикали 1  

Надежность крепления деталей 1  

4. Заземление 

щита силового 

Надежность заземления, подключение на 

отдельный болт (выполняется условно) 

1  

Итого: 8  
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Модуль 2: Монтаж кабельной трассы и прокладка силовых кабелей 

Наименование 

операции 
Параметры контроля 

Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

1. Подготовка 

рабочего места 

Культура труда (порядок на рабочем месте, 

уборка после изготовления и монтажа) 

1  

2. Личная и 

электробезопасно

сть 

Соблюдение требований охраны труда: 

- наличие спецодежды, спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты; 

- проверка исправности электроинструмента и 

приспособлений; 

- уборка мусора только специальными щетками 

1  

3. Монтаж 

кабельной трассы 

Выполнение требований технического задания: 

- разметка мест установки стоек 

2  

-качество и надежность монтажа стоек 2  

-надежность крепления консолей к стойкам 2  

-надежность крепления коробов к консолям 2  

- на кромках короба должны отсутствовать 

излишки материалов (заусеницы, пыль и т.д) 

образовавшиеся во время резки 

2  

4. Монтаж 

контура 

заземления 

- надежность заземления, подключение на 

отдельный болт (выполняется условно) 

1  

5. Прокладка 

кабеля 

-допустимый радиус изгиба 3  

6. Маркировка 

кабеля 

-количество бирок (в начале и в конце коробов, в 

местах подключения к электрооборудованию), 

содержание на бирке по условному кабельному 

журналу (марка кабеля, напряжение, адрес, 

длина) 

2  

Итого: 18  

 

Модуль 3. Монтаж соединительной муфты 

Наименование 

операции 
Параметры контроля 

Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

1. Подготовка 

рабочего места 

Культура труда (порядок на рабочем месте, 

уборка после изготовления и монтажа) 

1  

2. Личная и 

электробезопасно

сть 

Соблюдение требований охраны труда: 

- наличие спецодежды, спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты; 

- проверка исправности электроинструмента и 

приспособлений; 

- уборка мусора только специальными щетками 

1  

3. Подготовка 

трехжильного 

кабеля с 

изоляцией из 

Соблюдение размеров 3  
Удаление наружной оболочки с концов кабелей 

(для облегчения можно нагреть) 

2  

Качество удаления бумажных лент кабелей 2  



17 

 

сшитого 

полиэтилена, в 

соответствии с 

заводской 

инструкцией  

(аккуратно обрезать по линии среза оболочки 

кабелей не повредив электропроводящий экран) 

Временно отогнуть проволоки экрана с конца 

каждого кабеля на оболочки кабелей 

1  

Качество подготовки экрана для последующего 

монтажа (закрепить бандажом по всей длине 

лентой ПВХ) 

3  

Владение специальным инструментом 

(роликовым ножом) 

2  

Качество снятия электропроводящего экрана: 

- поверхность полиэтиленовой изоляции должна 

быть гладкой, без бугров и заусенцев; 

- не должно быть участков не снятого экрана; 

- зачистка поверхности изоляции жил 

растворителем; 

-правильность наложения манжеты; 

- усадка трубки стресс-контроля. 

Качество снятия изоляции с жил концов кабеля: 

-соблюдение размеров; 

-отсутствие изоляции на окончаниях жил 

кабеля; 

-не повреждены жилы 

3  

Контроль всех одетых трубок 2  
4. Монтаж 

соединительной 

муфты в 

соответствии с 

инструкцией 

завода 

изготовителя 

Качество установки гильз: 

- зачистка напильником кромки среза, 

обезжиривание гильзы;  

- последовательность затяжки и срыва головок 

2  

Качество установки и усадки изолирующей 

трубки на гильзу: 

- соблюдение размеров, соответствие номера 

трубки, согласно спецификации, (задиры 

герметика при надвигании трубки не 

допускаются); 

- последовательность работы феном; 

- подмотка алюминиевой лентой (с перекрытием 

на 20 мм до упора в медные проволоки) 

2  

Качество соединения экранов жил кабелей 

- установка бандажа, расположение гильзы, 

закрепление гильзы 

2  

Правильность накладки ленты герметика 2  
Качество установки трубки – защитный кожух 

- соблюдение размеров и направление усадки 

2  

6. Установка 

бирок на муфту 

Правильность заполнения: 

- номер и дата монтажа 

2  

Итого: 32  
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Модуль 4. Монтаж концевой муфты и подключение к шинам щита силового 

Наименование 

операции 
Параметры контроля 

Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

1. Подготовка 

рабочего места 

Культура труда (порядок на рабочем месте, 

уборка после изготовления и монтажа) 

1  

2. Личная и 

электробезопасно

сть 

Соблюдение требований охраны труда: 

- наличие спецодежды, спецобуви и др. средств 

индивидуальной защиты; 

- проверка исправности электроинструмента и 

приспособлений; 

- уборка мусора только специальными щетками 

1  

3. Подготовка 

трехжильного 

кабеля с 

изоляцией из 

сшитого 

полиэтилена, в 

соответствии с 

заводской 

инструкцией  

Соблюдение размеров 2  

Удаление наружной оболочки с концов кабелей 

(для облегчения можно нагреть) 

1  

Качество удаление бумажных лент кабелей 

(аккуратно обрезать по линии среза оболочки 

кабелей не повредив электропроводящий экран) 

1  

Временно отогнуть проволоки экрана с конца 

каждого кабеля на оболочки кабелей 

1  

Качество подготовки экрана для последующего 

монтажа (закрепить бандажом по всей длине 

лентой ПВХ) 

1  

Владение специальным инструментом 

(роликовым ножом) 

2  

Качество снятия электропроводящего экрана: 

- поверхность полиэтиленовой изоляции должна 

быть гладкой, без бугров и заусенцев; 

- не должно быть участков не снятого экрана; 

- зачистка поверхности изоляции жил 

растворителем; 

-правильность наложения манжеты; 

- усадка трубки стресс-контроля. 

Качество снятия изоляции с жил концов кабеля; 

-соблюдение размеров; 

-отсутствие изоляции на окончаниях жил 

кабеля; 

-не повреждены жилы 

2  

4. Монтаж 

соединительной 

муфты в 

соответствии с 

инструкцией 

завода 

изготовителя 

Качество установки наконечников; 

- зачистка напильником кромки среза, 

обезжиривание; 

- последовательность затяжки и срыва головок 

1  

Качество установки и усадки изолирующей 

трубки на наконечник: 

- соблюдение размеров, соответствие номера 

трубки, согласно спецификации (задиры 

герметика при надвигании трубки не 

допускаются); 

- последовательность работы феном 

1  

Качество соединения экранов жил и поводка 1  
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Правильность усадки термотрубок 1  

Качество установки перчатки: 

- соблюдение размеров и направление усадки 

2  

5. Подключение и 

заземление муфты 

Качество подключения, изгиб кабеля, 

надежность крепления к шинам: 

- затяжка болтов; 

- заземление муфты 

2  

Итого: 20  

 

Модуль 5. Прокладка и уплотнение кабеля при проходе через стену  

Наименование 

операции 
Параметры контроля 

Оценка 

операции 

(балл) 

Сумма 

баллов 

конкур-

сантов 

Протяжка кабеля 

через проходку и 

уплотнение 

кабельной 

проходки 

Установка модуля ПКМ-2-1 в отверстие 

условной стены. Протянуть кабель через модуль 

ПКМ-2-1. Уплотнить кабельную проходку 

подушками.  

1  

Крепление и 

защита кабеля 

Кабели закрепить к коробу нейлоновыми 

стяжками. Закрыть короба крышками 

1  

Итого: 2  

 

Максимальное количество баллов по 5-ти модулям – 80 баллов. 
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Раздел 8. Перечень материалов и оборудования 

 

Номинация № 8 «Лучший слесарь КИПиА» 

№  

п/п 

Наименование  Количество  

на 1 работника 

ʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪ 

1 Дрель-шуруповерт с комплектом насадок 1 шт. 

2 Угловая шлифмашина сетевая 1 шт. 

3 Диск лепестковый 1 шт. 

4 Диск зачистной 1 шт. 

5 Круг отрезной 4 шт. 

6 Удлинитель 10 метров 1 шт. 

7 Угольник 1 шт. 

8 Краска для разметочного шнура (100г) 1 шт. 

9 Рулетка измерительная в закрытом корпусе, класс «Евро»; L=5 м 1 шт. 

10 Шнур разметочный в корпусе L=15 м 1 шт. 

11 Кардащетка 1 шт. 

12 Молоток слесарный 500г 1 шт. 

13 Зенкер 1 шт. 

14 Напильник плоский 1 шт. 

15 Напильник круглый 1 шт. 

16 Маркер черный 2 шт. 

17 Набор ключей комбинированных 1 компл. 

18 Шаблон сварщика 1 шт. 

19 Центратор наруж. для труб 1 шт. 

20 Трубогиб ручной 1 компл. 

21 Трубогиб ручной малый 1 шт. 

22 Уровень 2-х пузырьковый, длина 800 мм 1 шт. 

23 Штангенциркуль 0-250мм 1 шт. 

ʈʘʩʭʦʜʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

24 Труба диаметр 14х2, 08Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81 с изм.) 22 метра 

25 Уголок перфорированный 30х30х2-2/6 нерж. 2 метра 

26 Швеллер перфорированный 32х20х2-2/6 нерж. 2 метра 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ 

27 Лента оградительная, ширина 70 мм 10 метров 

28 Аптечка медицинская 1 шт. 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ 

29 Каска защитная «Строитель» 1 шт. 

30 Очки защитные из небьющегося материала 1 шт. 

31 Респиратор «Лепесток» 1 шт. 

32 Перчатки трикотажные ПВХ 1 пара 

33 Спецодежда  1 компл. 

ʂʨʝʧʝʞʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

34 Болт М6х25 50 шт. 

35 Гайка М6 50 шт. 

36 Шайба 6 100 шт. 

37 Шайба пружинная 6 50 шт. 

38 Шурупы по дереву 5х20, 5х40  по 1,5 кг. 

ɺʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

39 Ветошь бельевая  1 кг 

40 Бумага наждачная мелкозернистая 0,1 кв.м 
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ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʤʝʩʪʘ 

41 Фанера. толщина 21 мм, размер 1220 мм х 2440 мм (поле рабочего 

места – по центру 2440 мм х 2440 мм с коробом посредине; 

перегородки 1220 мм х 2440 мм). 

5 листов 

42 Уголок 100 мм х100 мм 10 шт. 

43 Доска 50х150х3000 мм 3 шт. 

44 Стол-верстак 1 шт. 

 

 

 

Номинация № 9 «Лучшая бригада электромонтажников (монтаж кабельных 

сетей и силового оборудования)» 

№  

п/п 

Наименование  Количество  

на бригаду 

ʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪ 

1 Дрель-шуруповерт с комплектом насадок 1 шт. 

2 Угловая шлифмашина сетевая 1 шт. 

3 Круг отрезной 4 шт. 

4 Удлинитель 10 метров 1 шт. 

5  Термофен 1 шт. 

6 Инструмент СИ60-У 1 шт. 

7 Ручной пресс для монтажа наконечников 1 компл. 

8 Нож для снятия изоляции прямой 1 шт. 

9 Нож для снятия изоляции клык 1 шт. 

10. Ножницы секторные НС-70 1 шт. 

11 Пассатижи  1 шт. 

12 Бокорезы  1 шт. 

13 Рулетка 3 м 1 шт. 

14 Уровень строительный пузырьковый, 0,8 метра 1 шт. 

15 Отвертка крестовая  1 шт. 

16 Набор сверл, Ø1-10 мм 1 компл. 

17 Напильник плоский 300 мм 1 шт. 

18 Маркер 1 шт. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʳʡ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ 

19 Мегаомметр 1 шт. 

ʈʘʩʭʦʜʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

20 Карандаш 1 шт. 

21 Рабочая тетрадь 1 шт. 

22 Растворитель 1 бут. 

23 Изолента ПВХ (желтый) 1 шт. 

24 Изолента ПВХ (зеленый) 1 шт. 

25 Изолента ПВХ (красный) 1 шт. 

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʟʘʜʘʥʠʷ 

26 Шкаф силовой 1000х600х350 1 шт. 

27 Короб металлический с крышкой 

неперфорированный 200х100 длиной 2000 мм 

(секции прямые) 

2 шт. 

28 Угол для подъема короба металлического вверх с 

крышкой 45 градусов 200х100 

1 шт. 

29 Угол для спуска короба металлического вниз с 

крышкой 45 градусов 200х100 

1 шт. 
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30 Угол для подъема короба металлического вверх с 

крышкой 90 градусов 200х100 

1 шт. 

31 Муфта 3ПСПтп10-3-95В 1 компл. 

32 Муфта ПКВтО-10-70/120-В-3 фазы 1 компл. 

33 Кабель АПвВнг- LS 3х95/16-10 (2 шт. по 3 метра) 6 метров 

34 Стойка кабельная напольная 2000 1 шт. 

35 Стойка кабельная напольная 400 2 шт. 

36 Стойка кабельная напольная 1200 1 шт. 

37 Связь жесткости СЖ-70-2,5 2 шт. 

38 Консоль 240 3 шт. 

39 Косынка простая КП-2,5  7 шт. 

40 Модуль ПМК-2-1 (100х100х400) 1 шт. 

41 Подушка ОТП-1.2 4 шт. 

42 Стяжки 400 мм 1 уп. 

43 Бирки У135 7 шт. 

44 Шуруп по дереву 4,5х25 мм 0,5 кг 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ 

45 Лента оградительная, ширина 70 мм 10 метров 

46 Аптечка медицинская 1 шт. 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ 

47 Каска защитная «Строитель» 2 шт. 

48 Очки защитные из небьющегося материала 2 шт. 

49 Респиратор «Лепесток» 2 шт. 

50 Перчатки трикотажные ПВХ 2 пары 

51 Спецодежда  2 компл. 

ɺʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ 

52 Ветошь бельевая 1 кг 

53 Бумага наждачная мелкозернистая 0,1 кв.м 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʤʝʩʪʘ 

54 Фанера, толщина 21 мм, размер 1220х2440 мм 3 листа 

55 Пластина соединительная 60 х 140 мм 4 шт. 

56 Уголок 100 мм х100 мм 2 шт. 

57 Стол-верстак 1 шт. 
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Раздел 9. Примерные формы отчетных документов 
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